MEPROZET

BRZEG

POMPY
MIESZADLA

DO CIECZY ZANIECZYSZCZONYCH



SPIS TRESCI

Pompy poziome typu PSM

Informacje ogdine
Charakterystyka techniczna

Pompy watowe typu N
Informacje ogdlne
Charakterystyka techniczna

Pompy samozasysajqce typu PSE

Informacje ogdine
Charakterystyka techniczna

Mieszadta Smigfowe typu MS

Informacje ogdine
Charakterystyka techniczna
Zatacznik do zamowienia

Posrednicy handlowi i punkty serwisowe na terenie kraju

wydanie trzecie, 2007 r.

12
13-15

16
17-21
22

W interesie postepu technicznego producent zastrzega sobie

prawo wprowadzania zmian w oferowanych wyrobach.




MEPROZET

Sp. z o.o. Brzeg

POMPY POZIOME PSM

Informacje ogédlne

POMPY WIROWE POZIOME typu PSM

do wody i cieczy zanieczyszczonych

Zastosowanie pomp

Pompy poziome sa to stacjonarne, niezatapialne
agregaty pompowe przeznaczone do ttoczenia
wody i cieczy zanieczyszczonych ciatami statymi.
Pompy typu PSM nie sg samozasysajace.

Pompy majg zastosowanie w gospodarce
komunalnej do pompowania wody, $ciekéw bytowo-
gospodarczych, w przemysle rolno-spozywczym i
celulozowo-papierniczym, w hydrotransporcie a
takze w gospodarstwach rolnych do pompowania
fekalidw, szlamow, gnojowicy.

Typoszereg pomp poziomych obejmuje pompy
nisko i wysokoobrotowe.

Przykiady zastosowan pomp

Pompa instalowana w obiegu zamknietym cieczy
lub posadawiana w komorze suchej do pracy z
naptywem przy pompowaniu cieczy ze zbiornika lub
basenu.

Rodzaj medium

Pompy poziome ze wzgledu na zastosowany wirnik
otwarty w uktadzie hydraulicznym stosuje sie oprécz
wody czystej przede wszystkim do ttoczenia
wszelkiego rodzaju cieczy brudnych oraz silnie
zanieczyszczonych ciatami statymi pochodzenia
mineralnego oraz dtugimi ciatami pochodzenia
organicznego na przykiad scieki sanitarne,
gnojéwka, szlamy surowe oraz szlamy zawierajgce
osady czynne, scieki przemystowe zanieczyszczone
farbami, lakierami oraz ciatami statymi pochodzenia
poprodukcyjnego oraz cieczy zawierajgcych
powietrze igazy.

Pompa posadawiana
powyzej lustra cieczy
pompowanej ze zbiornika.
Praca pompy wymaga
& = uprzedniego zalania pompy
oraz rurociggu ssawnego z
zamontowanym zaworem
? zwrotnym i koszem

ssawnym.
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MEPROZET

Sp. z o.0. Brzeg

POMPY POZIOME PSM

Charakterystyka techniczna

KONSTRUKCJA

Pompa typu PSM jest jednostopniowa, odsrodkowg
pompa wirowg o budowie monoblokowej, z pozioma osig
watu. Pompa napedzana jest silnikiem elektrycznym z
wydtuzonymwatkiem, na ktérym osadzono wirnik.
Korpus pompy potaczony jest z silnikiem poprzez tacznik
zeliwny. Szczelno$é dlawnicy gwarantuje uszczelnienie
mechaniczne. Korpus pompy zaopatrzono w otwor z
korkiem do zalewania pompy.

Wirnik otwarty i duza $rednica w kolnierzu ssawnym
pompy daje mozliwosé swobodnego przeptywu
pompowanego medium.

Z uwagi na konstrukcje, pompy nie moga pracowacé
nasucho.

O
(/2]
=

Predkosé obrotowa

MATERIALY

Materiaty standardowe
e korpus pompy, wirnik, kotnierz ssawny
- zeliwo EN-GJL-250
e wirnik otwarty - mozliwo$¢ pokrycia elastomerem
e wal wydtuzony - stal nierdzewna
e powtoka lakiernicza - farba poliuretanowa
dwusktadnikowa

SILNIK ELEKTRYCZNY

e 3 - fazowy, 400V, 50 Hz

e moc znamionowa N =1,1-11,0 kW

e predkos¢ obrotowa: ns = 1500 min-"
lub ns = 3000 min-*

Kod identyfikacyjny

2p=2 (ns-3000min-') 2 2p=4 (ns-1500min-') 4

)
J “".

Pompy o swobodnym przeptywie z wirnikiem otwartym
przeznaczone do pompowania cieczy z duza iloscig
zanieczyszczen statych pochodzenia mineralnego lub
zawierajacych zanieczyszczenia wiokniste pochodzenia
organicznego.

Oznaczenie typoszeregu pomp

Moc silnika: 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11,0 [kW]

Srednica nominalna krééca ttocznego: DN 65; DN 80

Budowa pompy

WIDOK "W"

. Silnik elektryczny

. Korpus pompy

. Lacznik pompy

. Kotnierz ssawny

. Wirnik pompy

. Uszczelnienie
mechaniczne

O bh WN -

. Otwor z korkiem do
zalewania pompy
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MEPROZET

POMPY POZIOME PSM

Sp. z o.o. Brzeg
Charakterystyka techniczna
H m]
6
S Rodzaj hydrauliki
5
p—
~ Ee=>
4 \
3 - DN 65
ns - 1000 obr/min
2 \
1 \C)
1
Charakterystyka
Q hydrauliczna pompy
[m%h] 0 15 (10 415 20 25 30 3 40 45 50 |55
[I/s] 2 T4 'e 's 10 12 14 "6 Dane techniczne
0,8 Q - wydajno$¢ pompy
0.7 4@ H - wysokos¢ podn.
— Un- napiecie znam.
0.6 n - predkos¢ obrotowa
0,5 P1- moc pobierana
z sieci
04 | — P2 - moc na wale
0,3 In - prad znamionowy
02 s - przelot swobodny
’ m - masa pompy
P2 kw]
Dane techniczno-eksploatacyjne
nr | Typ pompy Q H Un n P1/P2 In 3 m Wymiary pompy [mm]
wykr. [m¥h] [m] V] | [min™] kW] [A] |[mm]| [kg] | L L1 L2 H H1 R R
(1 | 65 PSM 0,75/S-6/ 33,0 | 3,0 | 400 | 920 | 0,97/0,75| 2,1 | 50 |52,5| 526 | 291| 120 | 350 | 150 | 330 | 290

Wymiary gabarytowe i instalacyjne pomp

Kotnierz DN 65 - PN 6
weditug PN-EN-1092-2:1999

DN 65

Istnieje mozliwos$¢ dostarczenia dodatkowego krééca ttocznego
umozliwiajgcego podiaczenie do pompy weza gumowego lub
z PVC o $rednicy wewnetrznej ¢ 75, lub przeciwkotnierz

z gwintem wewnetrznym G 2,5

kréciec ttoczny

przeciwkotnierz

=

G25
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MEPROZET

POMPY POZIOME PSM

Sp. z o.o. Brzeg
Charakterystyka techniczna
H [m]
14
13 S Rodzaj hydrauliki
12
T —
e — =
9 \
8
= DN 65
7
6 . \\
T NC ns - 1500 obr/min
5 \
4
3 AN N AN
) ~N 0 NN \\
1 \fé\ \//é\ @— Charakterystyka
Q Y TJ hydrauliczna pompy
[m%h] |0 110 120 1 30 140 150 1 60 1 70 1 80 190 |
[I/s] lo Ta T Tg Tq0 T12 T14 T1e T8 T20 T22 To4 To26 Dane techniczne
4 Q - wydajnos¢ pompy
H - wysoko$¢ podn.
4 Un- napigcie znam.
3 _— Qﬁ n - predkosé obrotowa
P1- moc pobierana
2 I ?.’D z sieci
— ] 2) P2 - moc na wale
1 — /'n In - prad znamionowy
— s - przelot swobodny
m - masa pompy
P2 kw]
Dane techniczno-eksploatacyjne
nr | Typ pompy Q H Un n P1/P2 In S m Wymiary pompy [mm]
wykr. [m3h] [m] V] | [min] kW] [A] |[mm]| [kg] | L L1 L2 H H1 R R1
@ 65 PSM 1,1/S-4 25,5| 6,0 | 400 | 1415 | 1,48/1,1| 2,7 | 50 [ 52,5 526 | 291| 120 | 350 | 150 | 330 | 290
@ 65 PSM 1,5/S-4 33,0 | 6,5 [ 400 |1420| 1,94/1,5| 3,4 | 50 | 55,5| 551 | 316| 120 | 350 | 150 | 330 | 290
@ 65 PSM 2,2/S-4 42,0 | 7,5 | 400 | 1420 | 2,78/2,2| 4,8 | 50 | 63,0| 584 | 338| 120 | 350 | 150 | 330 | 290
@ 65 PSM 3,0/S-4 48,0 | 9,0 | 400 | 1415 | 3,70/3,0| 6,5 | 50 | 67,0| 584 | 338| 120 | 350 | 150 | 330 | 290

Wymiary gabarytowe i instalacyjne pomp

Kotnierz DN 65 - PN 6
weditug PN-EN-1092-2:1999

DN 65

Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia dodatkowego krééca ttocznego
umozliwiajgcego podigczenie do pompy weza gumowego lub

z PVC o $rednicy wewnetrznej ¢ 75, lub przeciwkotnierz

z gwintem wewnetrznym G 2,5

kréciec ttoczny

973)

przeciwkotnierz

G25

=
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MEPROZET

POMPY POZIOME PSM

Sp. z o.o. Brzeg
Charakterystyka techniczna
H [m]
22
20 [ S Rodzaj hydrauliki
\
18
\
16
14
12
S N DN 65
10 AN \
8 \\ ns - 3000 obr/min
6 \\
4 \\
2 1 N 2)
Charakterystyka
Q Kﬁ hydrauliczna pompy
[m] O | 410 ; 420 ; 430 ; 440 | |50 | 60 | 470 |
[I/s] 2 T4 Te Tg T10 T42 T1a Ti6 T18 T20 122 | pape techniczne
Q - wydajnos¢ pompy
4 T 2 H - wysloktl)s'é podn.
Un- napiecie znam.
3 1 n - predkos¢ obrotowa
— P1- moc pobierana
2 z sieci
P2 - moc na wale
In - prad znamionowy
1 s - przelot swobodny
m - masa pompy
P2 kw]
Dane techniczno-eksploatacyjne
nr Typ pompy Q H Un n P1 /P2 In s m Wymiary pompy [mm]
wykr. [m3/n] [m] V] | [min] kW] [A] | [mm]| [kd] L L1 L2 H Hi R R
@ 65 PSM 3,0/S-2 35,0 11,0 | 400 | 2895| 3,32/3,0 | 6,0 | 50 | 65 | 584 | 338| 120 | 350 | 150 | 330 | 290
@ 65 PSM 4,0/S-2 40,0 | 14,0 | 400 | 2895| 4,81/4,0| 7,8 | 50 | 67 | 584 | 338| 120 | 350 | 150 | 330 | 290

Wymiary gabarytowe i instalacyjne pomp

Kotnierz DN 65 - PN 6

wedtug PN-EN-1092-2:1999

DN 65

Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia dodatkowego krééca ttocznego
umozliwiajgcego podigczenie do pompy weza gumowego lub

z PVC o $rednicy wewnetrznej ¢ 75, lub przeciwkotnierz
z gwintem wewnetrznym G 2,5

kréciec ttoczny

przeciwkotnierz

973)

G25

=
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MEPROZET

POMPY POZIOME PSM

Sp. z o.o. Brzeg
Charakterystyka techniczna
H [m]
14
13 S Rodzaj hydrauliki
12
1"
p— @
10
9
8
\
7
6 — ~ DN 80
5 ~_ ns - 1500 obr/min
N
4
3
2
1 (D @ 3 <4> Charakterystyka
Q ‘ ‘ hydrauliczna pompy
[m%h] |0 110 120 1 30 140 150 1 60 1 70 1 80 190 |
ls] T 6 Tg T10 T12 T14 T46 T1s T20 T22 T24 To2g Dane techniczne
4 Q - wydajnos¢ pompy
H - wysoko$¢ podn.
3 Un- napiecie znam.
T n - predkos$é obrotowa
— — P1- moc pobierana
2 " ?.’D z sieci
//__,f 2 P2 - moc na wale
1 — | 1 In - prad znamionowy
— s - przelot swobodny
m - masa pompy
P2 [kw]
Dane techniczno-eksploatacyjne
nr Typ pompy Q H Un n P1/P2 In s m Wymiary pompy [mm]
wykr. [m3/h] [m] v1 | [min™] kW] [A] | [mm]| [kd] L L1 L2 H H1 R R1
@ 80 PSM 1,1/S-4 35,0 5,0 | 400| 1415 | 1,48/1 1 2,7 | 60 | 51 527 | 237|164 | 312 | 132 | 254 | 216
(@ |80PSM 1,5/S-4 | 41,1| 6,0 | 400|1420| 1,94/15 | 3,4 | 60 | 54 | 552 | 262| 164 | 312 | 132 | 254 | 216
(®|80PSM2,2/S-4 | 43,6| 7,0 | 400|1420| 2,78/22 | 4,8 | 60 | 67 | 587 | 255| 173 | 388 | 170 | 300 | 250
(@ | 80 PSM 3,0/S-4 | 48,7 | 8,0 | 400|1415| 370/3,0 | 6,5 | 60 | 70 | 587 | 255| 173 | 388 | 170 | 300 | 250
Wymia abarytowe i instalacyjne pom Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia dodatkowego krééea ttocznego
umozliwiajgcego podigczenie do pompy weza gumowego lub
z PVC o $rednicy wewnetrznej ¢ 80, lub przeciwkotnierza
131 z gwintem wewnetrznym G 3
IR— Kotnierz DN 80 - PN 10; PN 16
DN80 wedtug PN-EN-1092-2:1999
l_‘==‘_| kréciec tloczny
VWY o
a8 &0 E
KE LS

-
G4

=

L2

i
Jile!
]

L[~ Ta]
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MEPROZET

POMPY POZIOME PSM

Sp. z o.o. Brzeg
Charakterystyka techniczna
H [m]
36—
32 T S Rodzaj hydrauliki
\
28
—
— T &>
24 \
20 \-\
T DN 80
T \\ N N @ ns - 3000 obr/min
12 \ \
8 /43
4 @ 2 Charakterystyka
Q hydrauliczna pompy
[m¥%h] |0 1 10 120 130 140 150 160 170 180 190 1100 |
[I/s] I's 0 l15 20 I25 30 Dane techniczne
12 _@7 Q - wydajnos¢ pompy
— H - wysoko$¢ podn.
10 — Un- napiecie znam.
n - predkos¢ obrotowa
8 —— 4) P1- moc pobierana
6 z sieci
hd P2 - moc na wale
—— 3 .
4 In - prad znamionowy
//_/ \m\‘® s - przelot swobodny
5 1 | m - masa pompy
P: kw]
Dane techniczno-eksploatacyjne
nr Typ pompy Q H Un n P1/P2 In s m Wymiary pompy [mm]
Wykr. [m%h] [m] vVl | [min™] [kw] [A] | [mm]| [kg] | L L1 L2 H H1 R R1
(D | 80PSM 3,0/S-2 | 41,2 | 12,0| 400 | 2895| 332/3,0 | 6,0| 60 | 60 | 585| 262| 164 | 312 | 132 | 254 | 216
(® | 80 PSM 4,0/S-2 | 47,3 | 14,0 | 400 | 2915| 4,81/4,0 | 7,8 | 60 | 64 |585| 262| 164 | 312 | 132 | 254 | 216
(® | 80PSM 5,5/S-2 | 57,4 | 15,0 | 400 | 2925| 6,35/5,5 [10,3 | 60 | 88 | 638 | 343| 164 | 312 | 132 | 254 | 216
(@ | 80PSM 7,5/S-2 | 63,2 | 20,0 | 400 | 2925| 8,62/7,5 |13,7| 60 | 99 | 678 | 343| 164 | 312 | 132 | 254 | 216
(5 | 80 PSM 11,0/S-2| 70,5 | 25,0 | 400 | 2920 |12,64/11,0|20,2| 60 | 101 | 678 | 343| 164 | 312 | 132 | 254 | 216
Wymia abarytowe i instalacyjne pom Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia dodatkowego krééea ttocznego
umozliwiajgcego podigczenie do pompy weza gumowego lub
z PVC o $rednicy wewnetrznej ¢ 80, lub przeciwkotnierza
131 Kotniors DN 80 - PN 10 PN 16 z gwintem wewnetrznym G 3
otnierz - ;
DNS0 wedtug PN-EN-1092-2:1999
| -
T /—\ @ krociec ttoczny
o — &

-
G4

L2

L1

e

H1

przeciwkotnierz

G3
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MEPROZET

Sp. z o.0. Brzeg

POMPY WALOWE typu N

Informacje ogédlne

POMPY WIROWE WAtLOWE typu N

do wody i cieczy zanieczyszczonych

Zastosowanie pomp

Pompy watlowe przeznaczone sg do pompowania
wody i cieczy zanieczyszczonych, a ich prosta
konstrukcja zapewnia niezawodnosé pracy.

Pompy sa stosowane gldéwnie w gospodarstwach
rolnych do pompowania $ciekdédw sanitarnych,
gnojoéwki, napetniania i oprdzniania zbiornikéw i
basendéw, ponadto stosuje sie je do odwadniania
wykopow, nawadniania matych powierzchni - dziatki,
ogrédki a takze sa pomocne w usuwaniu skutkow
katastrof zywiotowych np. wypompowywanie wody z
zalanych pomieszczen.

Przykiady zastosowan pomp

Rodzaj medium

Pompy watowe o wymuszonym przeptywie z
wirnikiem otwartym stosuje sie oprécz wody czystej
przede wszystkim do ttoczenia wszelkiego rodzaju
cieczy brudnych oraz zanieczyszczonych ciatami
statymi pochodzenia mineralnego oraz organicznego
na przyktad $&cieki sanitarne, gnojowka, szlamy
surowe oraz szlamy zawierajgce osady czynne,
scieki przemystowe zanieczyszczone farbami,
lakierami oraz ciatami statymi pochodzenia
poprodukcyjnego. Dopuszcza sie zanieczyszczenie
pompowanej cieczy wilosci 3 % SM (suchej masy).

Pompy watowe przenosne pracujace w
uktadzie pionowym, przeznaczone do
pompowania wody, $ciekéw bytowo-
gospodarczych oraz innych cieczy

=

zanieczyszczonych.
Pompy majg zastosowanie w rolnictwie,

gospodarce komunalnej oraz
budownictwie do odwadniania
zbiornikow, basendw, zalanych

pomieszczeh, nawadniania matych
powierzchni, np.dziatki.
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MEPROZET

Sp. z o.0. Brzeg

POMPY WALOWE typu N

Charakterystyka techniczna

ZASTOSOWANIE

Pompy wirowe watowe przeznaczone sg do pompowania
wody, $ciekdw bytowo-gospodarczych oraz innych
cieczy zanieczyszczonych, nie zawierajacych dlugich
elementéw widknistych. Maja zastosowanie w
rolnictwie, gospodarce komunalnej oraz budownictwie
do odwadniania wykopdw. Podczas pracy pompy nalezy
uwazac aby nie nastagpito zalanie silnika elektrycznego.

KONSTRUKCJA

Pompa napedzana jest silnikiem elektrycznym poprzez
utozyskowany slizgowo watek napedowy, na ktérym
osadzony jest wirnik pompy. £acznik rurowy taczy silnik i
korpus pompy oraz stanowi ostone dla walka
napedowego. Korpus pompy posiada kréciec ttoczny, do
ktérego przytacza sie przewdd ttoczny.

Pompy posiadaja hydraulike o wymuszonym przeplywie.

MATERIALY

e korpus pompy, wirnik, pokrywa wlotowa -

zeliwo EN-GJL-250

wat napedowy - rura stalowa ocynkowana

obudowa ochronna watu - rura stalowa ocynkowana
panewka tozyskowa - braz B102

tuleja ochronna watu - stal nierdzewna 3H13
przewdd tloczny gietki gumowy lub PVC

powtoka lakiernicza - farba poliuretanowa
dwusktadnikowa

SILNIK ELEKTRYCZNY

e 3-fazowy 400V 50Hz lub 1-fazowy 230V 50 Hz
e moc znamionowa N = 0,37 - 2,2 kW
o predkos¢ obrotowa: n = 1400 min”

Budowa pompy

Kabtak do mocowania pompy

Silnik elektryczny
Uchwyt

tacznik

tacznik rurowy

Waltek napedowy

Przewdd ttoczny

tacznik rurowy

Watek napedowy

Nakretka specjalna

T
l | Panewka tozyskowa

Tuleja ochronna watu

i H
VHL N|

Korpus pompy

Wirnik
Wpust

Pokrywa wlotowa

Przekroj korpusu pompy
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MEPROZET POMPY WAtOWE typu N

Sp. z o.o. Brzeg

Charakterystyka techniczna

H m]
9
Rodzaj hydrauliki
8 — W odzaj hydrauliki
7 \
SN G
6 —~—
\
5 \2)
4 -
) DN 40; 50
, 1 ns - 1500 obr/min
1 Charakterystyka
Q hydrauliczna pompy
[m¥h] |0 12 14 16 18 (10 (12 (14 (16 (18 (20 | Dane techniczne
[I/s] I 1] I o I I3 I 4 I I's I I'e Q - wydajno$¢ pompy
1,0 H - wysokos¢ podn.
J/\ Un- napigcie znam.
0,8 2 n - predko$¢ obrotowa
2) pre
///// P1- moc pobierana
0,6 — — z sieci
0.4 1 P2 - moc na wale
‘ L N In - prad znamionowy
0,2 s - przelot swobodny
m - masa pompy
P2 kw]
Dane techniczno-eksploatacyjne
nr | Typ pompy Q H Un n P1/P2 In 3 m Uwagal! -’pompy nie moga
wykr. [m3h] [m] vVl | [min™] kW] Al | [mm]| [kl pracowac ha sucho
@ N 427 6,0 5,0 | 400 | 1380 | 0,53/0,37 | 1,10 | 15| 21,0
@ N 427/1 6,0 5,0 | 230 | 1380 | 0,56/0,37 | 2,65 | 15 | 22,0
@ N 415/3 16,0 6,3 | 400 | 1400 | 1,01/0,75 | 2,00 | 20 | 33,0
@ N 415/4 16,0 6,3 | 230 | 1400 | 1,04/0,75 | 5,00 | 20 | 36,5
@ 320
N415
N427
i
BIRE
! i
! i
I i Wymiary gabarytowe i instalacyjne pomp
o Pl .
3 ! i ! Wymiary zakonczen
3 Ll S ! przewodow ttocznych
S o ! i 3 | i
H - o
s Ll 8 !
= 2 g |l N427 N415
i ' = i
1 g 11| ooz
! i !
! i | ! . tacznik ssawny 52
| i i ! i wg PN-63/M-51053
! I i i L : 1 || t ||
|| Hn | : | |
. 3 40 250
1 |
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MEPROZET POMPY WAtOWE typu N

Sp. z o.o. Brzeg

Charakterystyka techniczna

H m]
12
|
1 :) —— WRo dzaj hydrauliki
9 B
8 ] E—
7 I — —
~_ ~—_
6 ~—
° 21 DN 65
3 @ ns - 1500 obr/min
2 Charakterystyka
Q 1 hydrauliczna pompy
[m¥h] 0 |4 8 (12 |16 (20 |24 |28 32 36 (40 |44 |48 |52 | Dane techniczne
[I/s] [P o Tg T4 T5 Tg T7 Tg Tg Tq1o0 T41 T2 T13 T44 Tq5 Q - wydajnos¢ pompy
‘ H - wysoko$¢ podn.
2 Un- napigcie znam.
1,8 @ n - predkos¢ obrotowa
" P1- moc pobierana
1,6 L — z sieci
o L _——1)] P2- moc na wale
L — L — In - prad znamionowy
—
1.2 — T s - przelot swobodny
I m - masa pompy
P2 kw]

Dane techniczno-eksploatacyjne

o |[Typpompy | @ | H | Un| n | PPz | In | s | m | Uwagal-pompyniemoga
wykr. [m3h] [m vVl | [minT] kW] Al | [mm]| [kl pracowac na sucho

@ N 420 40 6,0 | 400 | 1450 | 1,91/1,5 3,40 | 15| 70

@ N 421 46 6,8 | 400 | 1450 | 2,72/2,2 480 | 15| 78

Wymiary gabarytowe i instalacyjne pomp

N420
N421

i
g |
= ]
<
“‘ !
S !
3 % '
Z ]
z | i
o | |
N~ H '
N H '
3 i
38 ! : Wymiary zakoriczenia
Nl g : | przewodu tlocznego
I : i
i I 276
AR :
L !
ooy
ooy
! 1

|
£2576
i
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MEPROZET

Sp. z o.0. Brzeg

POMPY SAMOZASYSAJACE PSE

Informacje ogédlne

POMPY WIROWE
SAMOZASYSAJACE typu PSE

Zastosowanie pom,

Pompy wirowe samozasysajace pracujace w
uktadzie poziomym majg szerokie zastosowanie w
gospodarce komunalnej, przemysle celulozowo-
papierniczym, cukrowniczym, wydobywczym,
budowlanym, maszynowym i chemicznym.
Charakteryzuja sie prostg konstrukcja, niskimi
kosztami eksploatacji oraz niezawodno$cia pracy.
Zdolno$é zassania cieczy przez pompy PSE 150...
Wwynosi6 m.

Rodzaj medium

Ze wzgledu na budowe uktadu hydraulicznego pompy
samozasysajgce przeznaczone sg do pompowania
surowej wody, oczyszczonych sciekéw komunalnych
i przemystowych, uwodnionych osadoéw nie
zawierajacych elementéw widknistych a takze cieczy
zawierajacych duzg ilo$¢ niewielkich zanieczyszczen
stalych na przyktad: piasek, zwir, kamyki ktérych
wielkos¢ nie przekracza 20 mm.

10 8 7 1

5 4 3 2

® - 1A
C 1
i

Opis techniczny

w przypadku

Pompa wraz z silnikiem
wsporczej. Moc z silnika do pompy przenoszona jest za posrednictwem sprzegta
T lub przektadni pasowej zwiekszajacej predko$é obrotowag. Korpus pompy

T~
=

przymocowana jest do sztywnej konstrukcji ramy

zaopatrzony jest w kréciec do ktérego poditaczona jest reczna pompa
membranowa stuzgca dozalania pompy przed jej pierwszym uruchomieniem.

Od strony wirnika w korpusie pompy wykonany jest otwdr, zamkniety tatwo
demontowalng pokrywa wyczystna, dajac tatwy dostep do wirnika i wnetrza pompy

kontroli stanu elementéw ruchomych pompy. Dzieki prostej

konstrukeji przeglad techniczny moze by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy
bez demontazu pompy przez uzytkownika, bez wzywania obstugi serwisowej
producenta co znacznie obniza koszty eksploatacyjne. Dla szybkiego przytgczenia

— - - _ przewoddéw tlocznego i ssawnego do pompy zaopatrzone sg one w krééce

_ L =_"7- = 1. Pompa

_ = = = = 4. Sprzegto

- 2. Rama podstawy
_ 3. Silnik elektryczny

_ 5. Pompa membranowa
6. Pokrywa wyczystna

przytaczeniowe typu BAUERHK.

7. Kréciec do zalewania
8. Zawor zwrotny kulowy
9. Krociec ssawny
10. Kréciec ttoczny
11. Waz elastyczny f 150 z kréécami
przytaczeniowymi typu BAUER HK




MEPROZET POMPY SAMOZASYSAJACE PSE

Sp. z o.o. Brzeg
Charakterystyka techniczna
H [m]
36
WRodzaj hydrauliki
32
24
20
DN 150
6 [ | | T
ns - 1500 obr/min
12 \ \ ns - 2000 obr/min
2 3
8
1
4 Charakterystyka
Q hydrauliczna pompy
[m%h] 10 120 ;40 ;60 ;80 ;100,120 140,160, 180,200 220,240,260, 280300320, 340,
[I/s] "0 20 30 40 I'50 60 70 T80 T90 ! Dane techniczne
35 Q - wydajnosé pompy

30 H - wysloktl)s'é podn.
/——_\ 3 Un- napiecie znam.
25 n - predkosé obrotowa
20 / 2 P1- moc pobierana
z sieci
15

P2 - moc na wale
10 In - prad znamionowy
5 s - przelot swobodny

m - masa pompy
P [kW]
2

Dane techniczno-eksploatacyjne

W;rkr- TYp pompy [m?/h] [2] l[.\'/r]] [mir:f1] P[:\/NP]Z :2] [msm] [:;g]
(D | PSE 150 - 11 175,0 | 11,5 | 400 | 1465 | 12,6/11,0 | 21,7 | 30 | 530
(@ | PSE 150 - 22 194,5 | 23,5 | 400 | 2000 | 24,2/22,0 | 37,9 | 40 | 600
(® | PSE 150 - 30 230,0 | 26,0 | 400 | 2000 | 32,4/30,0 | 53,0 | 40 | 650

Uktad przeniesienia mocy w pompach PSE

W pompie PSE 150-11 moc z silnika elektrycznego do pompy przenoszona jest poprzez sprzegto
W pompach PSE 150-22 oraz PSE 150-30 moc jest przekazywana za posrednictwem przekladni pasowej
zwiekszajacej obroty watu pompy do 2000 obr/min.

Zakres dostawy
W standardowym zakresie dostawy producent zapewnia kompletng zdolng do pracy pompe wraz silnikiem elektrycznym,

pompa membranowa do zalania, rame wsporcza, oraz komplet kr6¢céw przytaczeniowych.
Dodatkowo, na zaméwienie istnieje mozliwosé zamoéwienia weza elastycznego DN 150, dowolnej dlugosci.
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MEPROZET POMPY SAMOZASYSAJACE PSE

Sp. z o.o. Brzeg

Charakterystyka techniczna

Pom PSE 1 - 11 Krééce przytaczeniowe typu BAUER HK
ompy S 50 do wezy elastycznych DN 150

DN 150

L
Wymiary pompy PSE 150 - 11
Typ pompy A B C D E F G| H | J K L t
PSE 150 - 11 1724| 640(1693| 559| 349|1527| 709| 522| 187| 50| 915| 1015| 600
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MEPROZET

Sp. z o.o.

Brzeg

POMPY SAMOZASYSAJACE PSE

Charakterystyka techniczna

Pompy PSE 150 - 22
PSE 150 - 30

DN 150

Kré¢ce przytgczeniowe typu BAUER HK
do wezy elastycznych DN 150

DN 150

DN 150

i
i
-t - |
F I N I H I I = B N N I
I
i
i
ot . .
i A i D
I : |
G ---------- : LN I I E
!
I
LS
| |
H |
A
S
N
e
L #
*
] @ @
o
'o]
- e =] - L B
8 @
H nl h
Q = S o
& | |
J K
L
Wymiary pompy PSE 150 - 22 oraz PSE 150 - 30
Typ pompy A B C D E F G| H | J K L t
PSE 150-22 | 1668| 640| 1693| 902| 674|1527| 709| 522 145| 50| 900| 1000( 600
PSE 150 - 30 1773| 640 1693| 959| 674|1527| 709| 522 208| 50| 943| 1043| 600
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MEPROZET

Sp. z o.0. Brzeg

MIESZADtA SMIGLOWE MS

Informacje ogélne

MIESZADtA SMIGLOWE typu MS

szybkoobrotowe

Zastosowanie mieszadef $miglowych

Oferowane przez BFPIA MEPROZET Sp. z 0.0
mieszadta zanurzalne instalowane sg
przede wszystkim w oczyszczalniach
sciekow, zbiormikach denitryfikacji,
komorach fermentaciji itp. oraz
innych obiektach przemystowych,
gdzie wymagany jest

wymuszony bieg cieczy.

Mieszadta przeznaczone sg

do wprowadzania w ruch

roztworow i mieszanin

wodnych oraz cieczy o

matej lepkos$ci w procesie

ich mieszania,

ujednorodniania,

wywolywania krazenia,

jak rowniez tworzenia

ich silnych pradéw w

zbiornikach i kanatach.

Uzycie mieszadet

zapobiega zestalaniu

sie mutdéw, osadow z

procesu biologicznego

oczyszczania Sciekéw w

komorach ich przetrzy-

mywania. Poza tym

moga by¢ stosowane w

tzw. "martwych polach"

komor i kanatéw ciagu
technologicznego, w ktorych
wystepuja tendencje do intensywnego
gromadzenia osadow.

Dobd6r mieszadta

4

Aby zapewnié prawidtowy i optymalny dobér mieszadta wymagane sa nastepujace informacje:

1. Okreslenie czy zbiornik jest projektowany czy modernizowany

2. Objeto$é czynna zbiornika technologicznego [m?°]

3. Ksztatt i wymiary zbiornika technologicznego (zataczy¢ szkic z wymiarami zbiornika,
zaznaczy¢ rozmieszczenie pomostéw technologicznych i innych elementéw konstrukcyjnych)
4. Funkcja zbiornika w uktadzie technologicznym (komora fermentacyjna, zbiornik denitryfikacji, itp.)
5. Okreslenie warunkdw pracy zbiornika (poziom napetniania staty czy zmienny - w jakim zakresie)
6. Przewidywane stezenie osadu w zbiorniku [kg/m°®] lub stopien odwodnienia [%]
7. Wskazniki mieszanego medium: (lepko$¢, odeczyn,gestosé [g/iem®], zasolenie [g/m®], i inne)
8. Rodzaj i ilos¢ wystepujacych zwigazkéw chemicznych
9. Rodzaj wystepujacych ciat statych
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MEPROZET MIESZADtA SMIGLOWE MS

Sp. z o.0. Brzeg

Charakterystyka techniczna

Zalecane usytuowania mieszadita w zbiorniku

Dla osiagniecia optymalnych warunkéw mieszania w zbiornikach o typowych ksztattach - prostokatnym lub kolistym
zaleca sie takie umieszczenie mieszadta lub zespotu mieszadet aby zapewnié przy najnizszym zuzyciu energii
maksymalna wydajnosc.

1. Zbiorniki prostokatne

Dla pojedynczego mieszadia umieszczonego w zbiorniku prostokatnym ktérego stosunek dlugoéci do szerokoéci nie
przekracza 5 optymalng wydajno$é mieszania cieczy uzyskuje sie dla przedstawionych ponizej przyktadéw
umiejscowienia mieszadta. Optymalne zuzycie energii uzyskuje sie w zbiornikach ktérych stosunek dtugosci do
szeroko$éci nie przekracza 2,5 03L

| -

o0 e ’
s \/’/>
/ 1]
0 \/f/
: e
L

o
w
—
| —

—

2. Zbiorniki koliste

W zbiorniku o ksztalcie kolistym najprostszym do uzyskania jest przeptyw cyrkulacyjny dla ktérego mozna uzyskac

duze predkosci przepltywu w krétkim czasie. Stosowany do mieszania cieczy z duzg zawartoscia ciat statych.
Istnieje mozliwosé odkladania sie zanieczyszczen na dnie w centralnej czesci zbiornika.

Aby unikng¢ osadzania sie
zanieczyszczeh na dnie w
srodkowej czeéci zbiornika
instaluje sie mieszadto
skierowane pod kagtem 7 - 10°
w stosunku do osi zbiornika.
Wysokos$¢é cieczy powinna
wynosié okoto 0,3 - 1 $rednicy
zbiornika.

02D 03D
—

\
\
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MEPROZET

Sp. z o.0. Brzeg

MIESZADtA SMIGLOWE MS

Charakterystyka techniczna

ZASTOSOWANIE

Mieszadta stosowane sa  przede wszystkim w
gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach $ciekéw
oraz przemysle w procesach technologicznych.

Parametry mieszanego czynnika: ciezar wlasciwy cieczy

- 1,4 g/cm’; temperatura cieczy 40°C

Mieszadta stuzg do:

- mieszania osadu dolotowego, recyrkulacyjnego i
zawracanego w zbiorniku denitryfikacji w
biologicznych oczyszczalniach $ciekéw

- wspomagania urzadzen natleniajgcych w przypadku
niewtasciwej hydraulikikomoér areac;i

- wspomagania procesow technologicznych

- homogenizacijiistabilizacji osadoéw sciekowych

- ujednorodniania wt. fizykochemicznych czynnika

KONSTRUKCJA

Jednostopniowy agregat zatapialny (stopien ochrony IP
68) wyposazony w $miglo i instalacje nos$ng
umozliwiajagca zanuzenie urzadzenia na zadanej
glebokosci (max. 5 m) w zbiorniku oraz obrét o
odpowiedni kat wokét prowadnicy a takze podniesienie
urzadzenia przy pomocy recznej weciagarki
zainstalowanej na ramieniu wspornika.

MS -

MATERIALY

korpus mieszadta - zeliwo EN-GJL-250

$miglo (stal nierdzewna) - konstrukcja spawana
przewdd zasilajacy HO7RN-F - odporny na Scieki
olej “Selektol” w komorze olejowej

powtoka lakiernicza - farba poliuretanowa
dwusktadnikowa

SILNIK ELEKTRYCZNY

e 3-fazowy 400V 50Hz

e moc znamionowa N = 0,75 - 3,0 kW

o predko$é obrotowa: n = 750 min”; n =950 min”
lub n = 1420 min™

e klasa izolacji F

e rozruch bezposredni

e wytacznik termiczny

USZCZELNIENIE

e od strony silnika uszczelnienie mechaniczne
- wegiel/stal

e od strony $migta uszczelnienie mechaniczne
- wegiel krzemu/weglik krzemu

Kod identyfikacyjny

Predkos$¢ ;. N N
olfrtl)towa 2p=8 (ns-750 min™) &  2p=6 (ns-1000 min"") @ 2p=4 (ns-1500 min"") 4
Moc silnika: 0,75; 1,1; 1,5; 3,0 [kW]
Oznaczenie typoszeregu mieszadet
Srednica $migta: 210; 220 [mm]
5 82 9710 1 1N 3 Budowa mieszadta
1. Silnik elektryczny
® 2. Lacznik
[ / 3. Rama
) / //@ / 4. Smigto
5. Ostona $migta
SN[ / 6.i7. Uszczelnienie
' / =& mechaniczne
8. Panewka tozyskowa
9. Korek wlewu oleju
— - - = - 10. Korek kontrolny silnika
11. Przewdd zasilajacy
rrrrr el
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MEPROZET

Sp. z o.o. Brzeg

MIESZADtA SMIGLOWE MS

Charakterystyka techniczna

Obszar cyrkulacji mieszadet MS

220 MS 0,75 - 8
1,5
1,0 EE——————
i o @EI 0,5 — 0.2 mis 0.1 mis
! | e
i TL ) >o,4 mis
I 4 ‘ -0,5 g\
1.0 E——S——
-1,5
Obszar cyrkulacji w [m] 2 4 6 8 10 12 14 16 18
210 MS 1,1 - 6
1,5
— 0,1 m/s
1,0 /
. — 0,2 mis K
I — @IE TL 0,5 —
i i 0,4 m/s
_/
I 4 -0,5 ~— /
-1,0 —
-1,5
Obszar cyrkulacji w [m] 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Dane techniczno-eksploatacyjne
220 MS 0,75 - 8 210 MS 1,1 - 6
D - Srednica $migla 220 [mm] D - Srednica $migla 210 [mm]
F - Sita reakcji 106 [N] F - Sita reakcji 201 [N]
Q - Natezenie przept. cieczy 161 [m%h] Q - Natezenie przept. cieczy 233 [m¥h]
N - Moc silnika (nominalna) 0,75 [kW] N - Moc silnika (nominalna) 1,1 [kW]
n - predkos¢ obrotowa 710 [obr/min] n - predkos¢ obrotowa 950 [obr/min]
U - Napiecie (nominalne) 400 [V] U - Napiecie (nominalne) 400 [V]
I - Prad nominalny 2,4 [A] I - Prad nominalny 3,1 [A]
m - Ciezar agregatu 53 [kg] m - Ciezar agregatu 50 [kg]

Badania mieszadta przeprowadzono w medium o gestosci 1000 kg/m® (czysta woda)
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MEPROZET

Sp. z o.o. Brzeg

MIESZADtA SMIGLOWE MS

Charakterystyka techniczna

Obszar cyrkulacji mieszadet MS

220 MS 1,5 - 6 3
2
/
i © TL 1 Kx 0,2 m/s \\/0,1 m/s
| - I ‘ 0 0,4 m/s /
I g 1 %—/ P
—_—
-2
Obszar cyrkulacji w [m] ) 5 10 15 20 25
220 MS 3,0 - 4 3
2
— 0,2 mis 0.1 mis
| 2 @lE 1 \%
! |
| . _ Tll 0 >/0,4 m/s /
| -1 /
— /
-2
-3
Obszar cyrkulacji w [m] 5 10 15 20 25
Dane techniczno-eksploatacyjne
220 MS 1,5 - 6 220 MS 3,0 - 4
D - Srednica $migla 220 [mm] D - Srednica $migla 220 [mm]
F - Sita reakcji 268 [N] F - Sita reakcji 440 [N]
Q - Natezenie przepl. cieczy 257 [m*/h] Q - Natezenie przepl. cieczy 329 [m%h]
N - Moc silnika (nominalna) 1,5 [kW] N - Moc silnika (nominalna) 3,0 [kW]
n - predkos¢ obrotowa 950 [obr/min] n - predkos¢ obrotowa 1420 [obr/min]
U - Napiecie (nominalne) 400 [V] U - Napiecie (nominalne) 400 [V]
I - Prad nominalny 4,0 [A] I - Prad nominalny 6,9 [A]
m - Ciezar agregatu 53 [kg] m - Ciezar agregatu 59 [kg]

Badania mieszadta przeprowadzono w medium o gestosci 1000 kg/m® (czysta woda)
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MEPROZET MIESZADtA SMIGLOWE MS

Sp. z o.0. Brzeg

Charakterystyka techniczna

Wymiary instalacyjne mieszadia

235 [ 0O$ prowadnicy
I kwadratowej 60x60
I'®
I
& A
. I &
Ak = |
] ! 2
a —_——tt e — e — e — - —t- —--v—--!--r— —_--
d !
® |
B | ®
624 D
670
Agregat mieszadta wyposazony jest w rame, ktéra
umozliwia sztywne zamocowanie go do konstrukgciji
wsporczej podczas pracy. Konstrukcja wsporcza
mocowana bezposrednio do zbiornika. Zbudowana L
jest z prowadnicy kompletnej z zurawiem (poz.1) Il |
wykonanej z rury o przekroju kwadratowym, ! -
utozyskowanej obrotowo na wspornikach . Dzigkiniej *? | 7
mozliwe jest opuszczanie mieszadla na zadang i .
gtebokosé, wyciagniecie na korone zbiornika oraz i |
obrét w plaszczyznie poziomej kierujac struge w i . 5
odpowiednim kierunku. i
|
i
; |
1. Prowadnica kompletna z Zurawiem : |
2. Wspornik dolny i .
3. Wspornik goérny i |
4. tgcznik prowadnicy dolny ! .
5. tacznik prowadnicy gérny ! |
6. Mieszadto .~+ : 6b
6a.Rama mieszadta ; —I— —
6b.Sruba specjalna z podktadkg spr. /& &) .
7. Prowadnik kabla TP
8. Kotwa segmentowa HST-R M12 I I IS | — 6a
] 4
Wykonanie materiatowe konstrukcji wsporczej - | -[ﬁ — |
stal nierdzewna OH18N9T LLIGIL 8
i )
— 2
uwaga:
Mozliwe dwie wersje wykonania Kkonstrukcji wsporczej mieszadta.

W pierwszejwersji wspornik gérny i dolny konstrukcji mocowany jestdo $ciany bocznej zbiornika betonowego ( patrz rysunek wyzej).
W drugiej wersji wspornik dolny mocowany jest do dna zbiornika, a goérny do fundamentu umiejscowionego poza zbiornikiem.
Przy zamawianiu konstrukcji wsporczej mieszadta nalezy okresli¢ wersje wykonania (w formularzu zatgcznika do zaméwienia).
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MIESZADtA SMIGLOWE MS

Brzeg

MEPROZET

Sp. z o.0.

KA

owienia

-

Zalacznik do zam

dfa

Jl wsporczej miesza

Wersje montazowe konstrukc,
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