Z.P.U.

www.zpuh-v.pl HYDRO - VACUUM

Wabrzezno Sp. z o.0.

ZBIORNIKI HYDROFOROWE

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP



ZBIORNIKI HYDROFOROWE OCYNKOWANE

HVP

wykonane sg z blachy stalowej niskoweglowej ocynkowanej ogniowo. Przeznaczone s3 do
magazynowania wody do celéw spozywczych lub przemystowych, zasilania w wode budynkéw
mieszkalnych i gospodarczych z wtasnego ujecia wody (studnie ocembrowane, wiercone,
gtebinowe), do systeméw nawodnieniowyech ogrodéw, domkéw letniskowych. W potaczeniu
z pompami samozasysajacymi lub gtebinowymi tworzg automaty hydroforowe.

Dane techniczne zbiornikéw HVP 100 / 200 / 300 / 500 L

Poj. gD H H1 H2 H3 Gp Gd LSO ST Sl /i T/max Masa
Typ ci$nienie prébne
ebiornika [ [mm] [bar] el [kl
HVP 100 100 500 767 78 2,5 40
HVP 200 200 1066 360 9 13 50
9550 84 o 2,5 6 20
HVP 300 300 1356 3,0 60
HVP 500 500 @750 1439 88 425 6 8,6 115
HVP 151 150 500 967 72 280 45
HVP 201 200 1066 360 2,2 2,5 6 8,6 6 20 48
550 84 270
HVP 301 300 1356 57
Dane techniczne zbiornikéw HVP 1001 / 1500 |
HVP 1001 1000 2908 1952 202 638 4,0 4,0 8 11,4 200
- 6 20
HVP 1500 1500 91010 2335 240 700 5,0 5,0 10 15 290
HVP 100/ 200/ 300 / 500 L HVP 151 /201 /3011 HVP 1001 / 1500
Kréciee G 2” Kréciec G 2” Kréciec G 2”
Kréciec wodowskazu G ¥2”
Wyczystka
Kréciec wodowskazu G 45" Kréciec wodowskazu G ¥2”
Kréciec dolotowy G 144" R}'"a przeptywowa
z kotnierzem DN50PN6
Wyczystka Wyezystka (dla HVP 1500 - DN8OPN10)

Rura dolot.-wylot. G 1%4”

(dlaHVP100-G1”)

Kréciec poboru

/ wody G 1%4”

Cechy zbiornikéw hydroforowych HVP / ZBOS / ZBOL
@ wysoka jakos$¢ wykonania,

@ wyjatkowa zywotnosé,

@ bezpieczne w uzytkowaniu i kontakcie z wodg pitng ( Atest PZH ).

ZBIORNIKI HYDROFOROWE PRZEPONOWE

ZBOS / ZBOL

przeznaczone s3 do magazynowania wody uzytkowej wykorzystywanej do zasilania w wode
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych z wtasnego ujecia. W potgczeniu z pompami
samozasysajacymi lub gtebinowymi tworza automaty hydroforowe. Wewnatrz zbiornika znajduje
sie membrana workowa z gumy EPDM. Zbiorniki zabezpieczone sa przed korozja powtoka
malarska, zewnatrz i wewnatrz pomalowane s3a proszkowo. Poniewaz poprzez membrane
elastyczng zostat rozdzielony uktad wodno-gazowy nie ma potrzeby ciagtego uzupetniania
powietrza w czasie eksploatacji. Na gérnej dennicy znajduje si¢ manometr, wentyl oraz uchwyt
umozliwiajacy swobodne ustawianie zbiornika.

Dane techniczne zbiornikéw typ ZBOS

Max. Cisnienie

Typ Poj. oD H L H1 Gp Gd ciénienie i T/min T/max Masa
zbiornika 0 eyl [bar] [ecl [kg]
ZB0OS 100 100 866 25

500 115
ZBOS 150 150 1047 31
2,2 2,5
ZBOS 200 200 1237 - 6 8,6 6 20 44
2550 119
ZBOS 300 300 1492 53
ZBOS 500 500 9750 1525 94 2,5 3 B
Dane techniczne zbiornikéw typ ZBOL
ZBOL 100 100 683 25
8500 545 278 2,2 2,5 6 8,6 6 20
ZBOL 150 150 864 31
ZBOS ZBOL
manometr
membrana

zawér powietrzny

odpowietrznik membrany _—~~

membrana

zawor powietrzny

kréciec przytaczeniowy G 1"

odpowietrznik
membrany

©\kréciec przytaczeniowy G 1%”

(dla ZBOS 100 i ZBOS 150 G 1")

Zalety zbiornikéw ZBOS / ZBOL

@ zbiorniki bezobstugowe ( brak potrzeby uzupetniania poduszki

gazowej ),
szybki montaz,

(O]
@ dtuzsza zywotnoséé zbiornika ( woda znajduje sie w membranie ),
(O]

mozliwo$é zamontowania pompy bezposrednio na zbiorniku
w zbiornikach typu ZBOL.
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